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Czasami moze sie zdazy¢, ze pomiar nie jest doktadny, albo skos na listwie przyszybowej sprawia, ze musimy wyregulowac plise. Nic trudnego! Przeczytaj uwaznie instrukcje. 0
Jesli masz watpliwosci lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie z nami.

Gdy plisa opada:
Zawiazac supetki na obu dolnych mocowaniach, jeden supetek przy drugim, skracajac przez to sznurki. W razie potrzeby czynnos$¢ powtorzyc.

Gdy plisa nie chce sie trzymac na magnesach:
Sprawdzi¢ czy magnesy w gérnych mocowaniach sg ustawione osiowo w stosunku do magneséw w profilu. Jesli nie-nalezy przesuna¢ mocowania. Jesli mocowania sa prawidtowo rozmieszczone a mimo
to plisa opada po jednej stronie-zawiazac¢ supetek po przeciwnej stronie na dolnym mocowaniu. Np: plisa opada na prawym, gérnym mocowaniu-zawiazac supetek na lewym dolnym mocowaniu, obok
fabrycznego supetka znajdujacego sie najblizej mocowania. Pamietaj, aby zawiazywac supetek jeden obok drugiego, bez odstepu. Polecamy obejrze¢ video na naszej stronie internetowej.

Jezeli plisa jest za bardzo naszpanowana:
Rozwiazac i przesunac supetki na obu dolnych mocowaniach. Wazne aby przesunac je o taka sama odlegtos¢ mpo obu stronach.
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